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Hyg
Opt. bis zu 4
Produkte mit 3
Dosierungen V
HYG-O-MAT"®
Chemie- . : :
hersteller V zuverlassige Dosiertechnik
unabhangig Einfache Bedienung durch Klartext-
Display und Tastatur
Montage & Wartung & VerschleiBteiletausch durch

Inbetriebnahme V eigenen HygDos Servicetechniker

cerviee Sicherer HYGiene
DOSieren!
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Inre Vorteile [echnische Daten
_ Abmessung:  (BxTxH) ca. 280x122x434 mm
transparente Betriebskosten , ,
Eigengewicht: (leer) ca. 12 kg
kompakter und modularer Aufbau Abgabemenge: 1 bis 99 L in 1 L Stufen
] _ _ Abgabeleistung: ca. 700 L / Std.
Kanisterkonsole mit optionaler Svst .
einsteckbaren Auffangwanne fir 5/6 L ystemtrennung: gem. DIN EN 1717
Dosiereinstellung: 0,25% bis 5,0%
.Intbgrebpahmzhl{rld Einweisung Betriebsspannung: 12V DC 1A
st -hemietnabhangig Steckernetzteil: 100- 240V AC SK ||
- . . Wasserflie3druck: min. 1 bis 6 Bar
pescnreioung Produktviskositat:  kleiner 60 mPas bei 20°C

Das elektronische Dosiergerat der neuesten
Generation fur Desinfektions- und
Reinigungsmittel gemak den RKI-
Anforderungen.

Lieferumfang:

Dosiergerat, 8 Dlbel, 8 Schrauben,

Kanisterkonsole und Kurzanleitung
Optional bieten wir ein Mietmodell inkl. Full-

Service-Paket — fur maximale Hygiene- und

Betriebssicherheit an. Eine Sicherstellung der Viontaaaeninweaisa C €
Wartungsintervalle wird durch unser HygDos- Monta geninweise
Termincontrolling erreicht. Bereitste”ung vom Kunden:
Wasseranschluss 1/2", Produktgebinde

Ideale Losung fur Krankenhauser, Praxen, ;
Stromversorgung (230V~) in 2 m Nahe

Pflegeeinrichtungen und Industrie.





